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Kuulumme Furoopan suurimpiin taitic-ovivalmistajiin, ja Ruotsissa lénsi-Gétanmaalla sijaitsevassa pitkélle auiomatisoidussa
ja huippumodernissa tehtaassa valmistetaan yli 10 000 laadukasta teollisuusovea vuodessa.

Yli 45 vouoden kokemukseemme perustuen tarjoamme teollisuusoviratkaisun, joka on erificin kéyténnéllinen ja fekee liséksi koko

kiinteistén ulkoasusta houkutielevan ja harkitun nékéisen. Pitkdlle automatisoitu tuotantoyksikk&mme seké tehokkuuden ja laadun

painoitaminen takaavat, efté voimme farjota erifidin kilpailukykyisiéi ovia, jotka varmisiavat alhaiset huolickustannukset asiak
aille myos fulevaisuudessa.

kaille my&s tul d

Pitkés kokemuksemme on opeftanut, efié suunnitielun ja valmisiuksen tulee tapahiva yhdessé asiakkaiden kanssa. Jotia valmisius
prosessi olisi féysin hallinnassamme, pyrimme tekemédn kaiken omassa tehtaassamme.

Tilaajien ja kayttdjien vaatimuksia kuuntelemalla olemme oppineet, efté samat tuotieet eivét sovi kaikille, ja eftés muctoilulla on
suuri merkitys kokonaisuuden kannalia. Ovet tulee raétalsida oviaukon mukaan ja niiden asentamisen ja huoltamisen tulee olla
helppoa.

laatu on kannatiava valinia. Tasiéa syysia uotteilllamme on 7 vuoden takuu ja markkinoiden alhaisin huclictarve. laadun ylia
pitiminen maksaa, mutia myds jélleenmyyniihinnan ulee olla sopiva. Tésié syysid panosiamme uolannon automatisointiin ja
organisaation tehokkuuteen.

Tuotteen liséiksi kokonaisuuteen vaikutiavat myés siihen liityvét palvelut, jotka ovat usein yhia térkeitd. Tekninen fukemme auttaa
mielell&dn ja asennusosastomme varmistaa, efté Prido-ovi asennetaan odotustesi mukaisesti.

Iyhyet toimitusajat ja korkea foimitusvarmuus ovat funnusmerkkimme. Ota yhieytia, niin katsotaan, mité voimme farjota juuri sinulle.




Fcolid-oven edut /
e Ruolsin myydyin laillo-ovi V U O d e n

e  Suunniteltu ja valmistetiu Ruotsissa _I_ |<
e [eslatiu miljioonan avaamiskerran ajan O U U
e Alhaisel huoliokustannuksel

®  Huippuluokkainen muotocilu ja viimeistely

e Noin 40 % parempi U-arvo kuin kehyksellisissa taitto-ovissa

e llmatiiviysluokka 4, iimavuolo 1,8 m3/m? h siandardin EN 12426 mukaisesli
* Helppo ja nopea asentaa ja purkaa

® Vaalii vain vahan filaa sivu- ja pystysuunnassa

e Vankal ja helposli ohjaliaval aulomaaliiset avaamishelat

*  Huippuluokkainen ruostesuojaus

e Puristumisriskil on poisletiu rakenteesia

e Ymparistoyslavallinen vaihloehlo

e  CFmerkitty eurooppalaisen ovia koskevan standardin EN 13241 mukaisesti
e Valmistelaan Iaysin mitiojen mukaan, useila malleja

e |yhyel loimilusajal ja korkea loimilusvarmuus

e 7 vuoden takuu




AUTOMATIIKKA - PRIDRIVE

tuottavuuden kasvun, kayttdjien ja kuorma-auton kuljettajien ty0ympariston paranemisen ja oven kdyttoian pidenty-

Avalaanko ovi yli 10 kertaa paivassd? Tee hyvid sijoitus ja asenna laitto-oveen moottori. Limpévuodon vihenemisen,
misen ansiosta sijoitus kannattaa jo silloin, kun ovi avataan muutamia kertoja paivassa.

“The future is here, be a part of the evolution with the PriDrive
solution”

Moottoroituja teollisuusovia on ollut kiytdssi jo kauan, mutta uusi PriDrive-ratkaisu parantaa oven kiyttominaisuuksia merkit-
tavasti.

PriDrive pohjautuu tunnettuun Ecolid-taitto-oveemme, joka on Ruotsin myydyin teollisuusovi, ja siind on tiysin uusi, yrityksemme
kehittimd moottori ja ohjaus. PriDrive-ratkaisun kehittiminen perustuu siihen, ettd mielestimme seki tuotteiden hankkimisen ettd
kiiytdn tulee olla kustannustehokasta ja asentamisen ja kiiytdn helppoa.

Aikaisemmin moottoroidut teollisuusovet olivat joko kallis hankinta tai niiden kaytt6kustannukset olivat korkeat, mutta PriDrive
on itsestddn selvé vaihtoehto teollisuustiloihin.

Moottori on hyva valinta jos avaatte taitto-oven enemman kuin 10 kertaa paivassa.




AUTOMATIIKKA - PRIDRIVE

- Huomattavasti alhaisemmat - Helppo asennus, muita oviaukon ylapuolella tai

investointikustannukset verrattuna katossa olevia asennuksia ei tarvitse juurikaan
muihin markkinoilla oleviin ottaa huomioon.
moottoroituihin taitto-oviin. - Moderni ohjaus ja helppo asennus,

- Markkinoiden kenties vihaisin kayttéonotto, ohjelmointi ja kayttoliittyma.
huoltotarve ja alhaisimmat - Suuri toimintavarmuus, vahan kuluvia ja
huoltokustannukset. liikkuvia osia.

- Huoltovili 18 kuukautta (12 kuukautta, - Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa.
jos ovi avataan yli 50 kertaa paivassa.) - Ovella ja mekaanisilla komponenteilla 7

- Puolta lyhyempi avautumisaika, noin 11 vuoden takuu.
sekuntia (vakiomallinen 4 metria korkea - Elektroniikalla 2 vuoden takuu.

nosto-ovi noin 20 sekuntia.)
- Huomattavasti alhaisempi tormaysriski
sivusuuntaiseen liikkeen ansiosta.

MOOTTORIN LISAVARUSTEET
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Painikekotelo Hitdpysaytin Radiovastaanotin Kaukosaalimel

N
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Maadoitusjohdin, jossa anturi Kiyntioven katkaisin Koodilukko ja kortinlukija Vetonaruliitin

©

Tunnistin Liikennevalo Ohjauskytkin



AVAUSVAIHTOEHTOJA - MANUAALINEN
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E Sis@anpdin avautuva | Sisaanpdin avauluva . Siséanpain avauluva

[ - rr w "’"

E Ulospéin avautuva Ulospdin avautuva \ ' / Ulospéin avautuva \ :
1175247 5mm | | 1800-3750mm | | 2440-5040mm |
(1160-2460mm)* (1785-3735mm)*
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| 3050-6300mm | [ 3675757 5mm |

* Sulissa oleval mital kaskevart ovea, jonka osana on kdyntiovi

AVAUSVAIHTOEHTOJA - PRIDRIVE
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1855-3805mm 2480-5080mm 2480-4500mm
i
' | i
SEsAEnpain avanluva Sisaanpain avambuva | .i Sisaanpain avautuwva |

Asennus ja liiténta oviaukkoon
Ecolid-ovi asennetaan limitysasennuksena ja siind on lattiaa vasten tuleva tiivistelista.

Enimmdisleveys 5080 mm 4500
Enimmdiskorkeus 4200 mm 4800
Pinta-ala enin- .

23,15 - 23,75mm 21.6 kvin
taan




ASENNUSMITAT - MANUAALINEN

Asennus ja liitént& oviavkkoon
Ecolid-ovi asennetaan limitysasennuksena ja siind on laltiaa vasten tuleva tiivistelista.

Enimmdiskorkeus = 6008 mm (4600)
Yksi osa kiyntiovena = 3200 mm
{Suluissa olevat mitat koskevat pariovia.)
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ECOLID

Karmien ohjaus

Keskiohjaus Nostosaranat
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Pitkasalvat sisapuolelta Ulkopuolella Vilisaranat
lukitsemiseen avaamishela
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IKKUNAT

Ecolid-oveen on saatavana kaksilasiset argonkaasuiéytteiset eristetyt ikkunat. Vakiovalikcimassa on kuusi kokoa. Erikoismitiaisia
ikkunoita on saatavana tilauksesta. lkkunat voidaan sijoitiaa vapaasti edellytiden, eftd alla mainittuja mittoja noudatetaan. Ikkunoi-
den enimméisméadra ovilehdessa riippuu koosta. Vakio rinnankorkeus = 1070 mm.
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Keskitiiviste — 4-osginen (manvaalinen)

Keskitiiviste 3- ja 4-osainen (moottoroitu)

Keskitiiviste - 3-, 5- ja 6-osainen Tiivistelista
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* koskeo sekd moofioroitya eftd manvaalisio ovia




NOSTAVAT SARANAT

Ecolid-ovemme voidaan varustaa nosto-
saranoilla, iDTkﬂ oven avaamisen aikana
nostavat sitéd 10 mm. Ratkaisu sopii hyvin,
|Os lattia on epatasainen. Se antaa hwﬂn
tivistyksen kiinni ollessaan, avautuu peh-
medsti eikd aiheuta laahuslistan tarpeet-
onta kulumista. Hwi"e lattioille suositellaan
hw('jksi todistettua standardiratkaisuamme
korkeussaddettavalla kehy&sumnu"u, Rat
kaisu he|poﬂ00 asennusta ja mahdollistaa
oven korkeuden hienosaadon lattiatasosta
optimauhaen ﬁiviyden [e minimaalisen ku-
lumisen varmistamiseksi. Oven efdisyytta
lattiasta voidaan sdadtad tarpeen mukaan,
esimerkiksi roudan nostaessa [a laskiessa
lattiaa.

Nostosaranan tekniset edellytykset

e Kddantbovel

e 3-osaisel taitto-ovet

e A-osaiset faitto-ovet - Manuaalinen
avaaminen

e Q0 asteen avautumiskulma

e Enintgan 3 lasirivia

Kuulalaakerien ja nostosaranat karmiosan vaihto
100 000 avaamisen jalkeen




Ota yhteyttd jo tandadn!

Me autamme teitd loytdmaddn parhaat ratkaisut.

Tarkeimmat tiedot teidan tarjouspyynnossanne ovat:
- Ovenaukon leveys
- Ovenaukon korkeus
- Sisaanpain vai ulospain taittuva taitto-ovi
- Vapaa ylatila oviaukon ylapuolella
- Vapaa sivutila oviaukon molemmilla puolilla
- Vari toivomus
- Kiinnityspinnan materiaali: puu, teras vai betoni
- Minkalaisia lisdvarusteita te toivotte niin kuin: ikkunat, upotettu kdyntiovi, nostavat

saranat, automatiikka jne.

Ota yhteytta sahkopostitse tai puhelimitse:

S-posti: info@bemasystem.fi

Puhelin: +358 50 331 0934

Me lahetamme tarjouksen ja tuote infoa niin pian kun pystymme.

Oy Bema System Ab Tel. +358 (0)50 331 0934 FO-nummer 318 1034-8
Algotsintie 9 www.bemasystem.fi Alv. rek.

64200 NARPIO info@bemasystem.fi


http://www.bemasystem.fi/
mailto:info@bemasystem.fi
mailto:info@bemasystem.fi
tel:+3586%20225%208230

